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GTS 900 G
Drtič dřeva

Motor:  GTE 270
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  270
Výkon (kW/hp):  6,7/9,0
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  5,3
Olejový senzor: ano
Maximální průměr větví (mm):  80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):   101
Velikost vstupního otvoru (cm):  40 x 28
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  138
Směr výhozu:  bokem
Nastavení sklonu výhozu:  deflektor, 80°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  39
Ložiska kol:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  125 x 67 x 138
Hmotnost (kg):  140

 54 999,- Kč / 2 115,- Eur

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/L7IStH1dwXs

GTS 1300 M
Drtič dřeva

Motor:  GM 401 MITSUBISHI
Startování:  ruční
Objem motoru (cm3):  391
Výkon (kW/hp):  9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý  benzín
Objem nádrže (l):  6
Maximální průměr větví (mm):  100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):   115
Velikost vstupního otvoru (cm):  34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):  140
Směr výhozu:  bokem
Nastavení sklonu výhozu:  deflektor, 85°
Nouzový vypínač:  ano
Průměr kol (cm):  40
Ložiska kol:  ano
Drtící nože:  2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):  150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):  188

 99 999,- Kč / 3 849,- Eur NEJSILNĚJŠÍ POMOCNÍK
Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém 
jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají 
se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se 
větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou 
systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluze je pouze vkládání 
větví do násypky. Plně profesionální modely řady 1 300 mají extra 
široký vstupní otvor a větší šasi. Zvládnou větve až o průměru 10 cm. 

Produktové video 
s prezentací drtiče
youtu.be/53r8_Fa3i5Y


