B4 Den Braven

Technicky list
TL 08.01a Zakryvaci plachta s kovovymi oky - STANDARD

Produkt

Polyetylenové zakryvaci plachta se zdvojenymi svafenymi lemy, kovovymi oky vzdy po
jednom metru vhodna pro zakryti veSkerého stavebniho materialu, nafadi a stroju, vozikd
apod., které neni mozné uskladnit pod stfechou.

Vlastnosti
e  \lysoka pevnost e  Moznost uchyceni za pomoci ocelovych ok
e  Odolnost proti propichnuti a protrzeni e  Zdvojené svarené krajni lemy
e  Vodonepropustna e  Lehce omyvatelna

Pouziti

Efektivni zakryti stavebniho materialu, naradi strojl, vozik(i apod. Lehké pfistfesky u campingu. Provizorni zakryti krovi béhem
pokryva¢skych praci. Zakryti bazénu proti spadanému listi. Atd.

Technické vlastnosti Zakryvaci plachta STANDARD

Baleni
Zaklad Polyetylén
yew e 2x3m
Plo$ny hmotnost g/m? 60 (£10%) e 3x4m
Rozmérova tolerance — délka % +10 e 3x5m
Rozmérova tolerance - Sifka % +10 e 4dm
AT o , P T e 4xbm
Uvedené velikosti jsou poCitany z mnoZstvi plachtoviny v metrazi. Vyrobek je pak zmen3en o jednotlivé
svary metraze (poCet svar( metraze je podle Sirky plachty) a o zahyby na celém obvodu. Je tfeba pocitat e 56m
s V&tsi toleranci rozmérd viz. v tabulce vyse. e 5x8m
Skladovatelnost misice Neomezeno — Chranéno pred UV zfenim e 6x8m
pii teploté od +5°C do +35°C e 6x10m
Odolnost na UV zareni mésice max. 12 e 810m
8x12m
Vzdalenost OK m 1 ¢
e 10x15m
Material OK - Hlinik
Barva
e  Modra
Upozornéni

PE plachty podléhaji degradaci vlivem UV zéfenim, proto je jejich pouZiti v exteriéru jen doCasné. Nenahrazuiji trvalé zastfeSeni ale jen
provizorni a kratkodobé. Nenapinejte pres ostré rohy, miize dochazet k mechanickému poskozeni.
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Aktualizace

Aktualizovano dne 27.08.2018.
Viyhotoveno dne 28.11.2007.

Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na nasi viastni zkusenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladéme, Ze jsou
spolehlivé a presna. Presto vSak firma nemizZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody aplikace, proto
neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urcita pouZiti ani na postupy
pouziti. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédCit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nase
technické oddéleni.



