
PODLAHOVÉ VPUSTI SE SNÍŽENÝM BOČNÍM SIFONEM, 
LÍMCEM A PLASTOVÝM/NEREZOVÝM RÁMEČKEM

FLOOR DRAINS SIDE FLOOR DRAIN - LOW, WITH SIDE OUTLET, 
COLLAR AND PLASTIC/STAINLESS STEEL FRAME

MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY
K3 - 300 kg

TEPLOTA
TEMPERATURE
max. 90°C

sítko na zachytávání nečistot
sifter

těsnění / sealing ring

korpus vpusti
drain body

zajištění izolačního límce
spring for securing the 
insulating collar

límec pro izolaci
collar for insulation

nerezová mřížka (DIN 1.4301)
stainless steel grid (DIN 1.4301)

GATE

FACE

LABYRINTH

SUN

CERAMICS

STEEL

nástavec s nerezovým/plastovým 
rámečkem
attachment with plastic/steel 
frame
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Chuděj s.r.o.
756 62 Hutisko-Solanec 310
Česká Republika

objednavky@chudej.cz
obchod@chudej.cz
export@chudej.cz

tel.:  +420 571 757 735 
  +420 571 757 745
  www.chudej.cz

Beton
Hydroizolační nátěr
Hydroizolační fólie
Flexibilní lepidlo
Dlažba
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CZ Concrete
Waterproofing paint
Waterproofing membrane
Flexible adhesive
Tiles

EN

1-2%
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