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Vlastnosti

•  
•  Odolné proti dešti
•  Odolné proti krupobití
•   
 
•  Snadná montá�
•  
•  Ohni odolné
•   
•  Nelámavé

Pou�ití

•    
 
•  
•  
•   
•  Terasy, balkony
•  Gará�e
•  Skleníky
•  Zimní zahrady
•  . . . a coliv Vás napadne

Materiál

guttagliss
easy-click

Podmínky pro instalaci

od   3˚ sklonu  (5.3%)    80 cm
od 10˚ sklonu  (17.6%)    90 cm
od 15˚ sklonu  (26.4%)  100 cm

Vzdálenost latí viz. tabulka
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Technická data

Délky:  2000, 2500, 3000, 3500,  
 4000, 5000, 6000 mm

 200 mm

 230 mm

 16 mm

Barvy:  

Hmotnost: 2.5 kg/m²

 0.065 mm/m˚C

Zkouška lomové hou�evnatosti: 

Hodnota U: 2.7 W/m² (hodnota K)

Prostupnost UV:  0 %

 

 ca. 45 % (bronzová)

 Ohni odolné  
 B1 (DIN 4102)

Tepelná stabilita:  from -40˚C to +120˚C  

Záruka
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Návod k pou�ití Montá�ní návod

Skladování
Nikdy neskladujte Easy Click Plus na 

folie nebo karton.

bílo. 

po�adovanou délku. Pro 

vyfoukejte vzduchovou 
pistolí nebo vysajte 

Nechte je všeak kousek  

obrázek zde:

spoje. Po�ijte úhlovou pilu s 
mo�ností jemného nastavení 

Vstupování

50cm. Tato podlo�ka musí být zespodu 
polstrovaná aby nepoškrábala desku. 
Škrábance ji� není mo�né �ádným 

pilu s vodící lištou a s jemnými 

podlo�te.

Škrábance ji� není mo�né �ádným 
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screw here
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